Reproduktory Evolve A310 Rock
Uživatelská příručka
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Upozornění
Neumisťujte reproduktory do prostředí s vysokou vlhkostí nebo vysokou teplotou. Chraňte je před deštěm. Při manipulaci s nimi zacházejte šetrně.

Abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem, neotevírejte je a svěřte veškeré servisní zásahy profesionálnímu servisu. 

Pokud se do reproduktorů dostanou úlomky cizího materiálu nebo tekutiny, ihned je vypněte a odpojte od elektrické sítě. Následně kontaktujte prodejce nebo nejbližší servis.

Pokud reproduktory delší dobu nepoužíváte, odpojte je od elektrické sítě.

Chraňte reproduktory před odstřikující vodou nebo zatečení kapalin. Na jejich povrch nikdy nestavějte nádoby s tekutinami.

Všechny otvory v reproduktorech musí být volně přístupné. Nestavte je těsně ke zdi a zajistěte, aby kolem nich bylo minimálně 20 mm volného prostoru.

Nepoužívejte v blízkosti reproduktorů otevřený oheň.

Obsah balení
Dřevěný (MDF) subwoofer
1x

Satelitní reproduktory

2x

Datový kabel 3,5mm jack/RCA
1x
Návod k použití


1x

[image: image3.emf]Popis ovládacích prvků

1) Ovladač hlasitosti

2) Ovladač basů

3) Audio výstup

4) Audio vstup

5) Vypínač

6) Napájecí kabel

Návod k zapojení
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1. Zapojte kabely ze satelitních reproduktorů do subwooferu dle vyznačené barevnosti
2. Zapojte datový kabel RCA konektorem do subwooferu a konektorem na druhém konci (3.5“ cinch) do zdroje signálu (počítač, notebook, MP3/MP4 přehrávač, DVD/BluRay přehrávač, atd.)
3. Zapojte napájecí kabel ze subwooferu do elektrické sítě

4. Otočte všechny regulátory hlasitosti a další na minimální hodnoty a reproduktory zapněte vypínačem
5. Pomalu otáčejte postupně regulátory do pracovní polohy směrem k maximu, přičemž začněte regulátorem hlasitosti

6. Nyní můžete v případě potřeby reproduktory opět vypnout vypínačem na subwooferu

Varování:

Nenastavujte příliš vysokou hlasitost abyste předešli poškození sluchu, protože tato reprosoustava poskytuje vysoký výstupní výkon.

Specifikace

Výstupní výkon

· Satelity








15W + 15W

· Subwoofer







20W

Harmonické zkreslení (THD+N)

· Satelity








10%,  1 kHz

· Subwoofer







10% , 80 Hz

Rozměry, impedance

· Satelity








    3“, 4 Ohmy

· Subwoofer







 6,5“, 4 Ohmy

Napájení








100-240V, 50/60Hz

Citlivost

· Satelity








920+-100 mV

· Subwoofer







220+-50 mV

S/N









60 dB

